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a vent

n instrument

L orgue de cathédrale est un grand
instrument & vent, composé de
nombreux tuyaux que ’on fait parler,
par I'intermédiaire de claviers, en.y
introduisant de ’air produit par une
soufflerie. L’ensemble de cet instrument
est contenu dans un buffet; posé le-plus
généralement sur une tribune, située ici
dans le bras sud du transept:
L'instrument est constitué de plusieurs
parties, la soufflerie, les claviers, les

‘systemes de transmission des

commandes, les systémes de répartition
de I'air et les tuyaux.

Le fonctionnement de la soufflerie,
initialement composée de soufflets
actionnés manuellement, est maintenant
assuré par une turbine électrique.

Elle est chargée de fournir de 1air
comprimé a chaque partie de
Iinstrument.

Les claviers, situés dans la console, et
le pédalier sont composés de touches.
Un systeme de transmission des
commandes, utilisant des vergettes et
des rouleaux, renvoie les mouvements
créés sur les touches vers les soupapes,
permettant ainsi de libérer I'air vers les
tuyaux.

A chaque clavier correspond
une partie de I'instrument,

positif, grand-orgue, récit.

COUPE/O'UN TUYAU EN/BOIS - BOURDON
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A chaque clavier correspond une partie
de I'instrument, positif, grand-orgue,
récit.

Ces parties sont constituées de plusieurs
séries de tuyaux que 1'on appelle les
jeux. Chaque jeu possede autant de
tuyaux qu’il y a de touches sur un
clavier. L'utilisation de tel ou tel jeu, ou
la combinaison de jeux entre eux se fait
grace aux tirants de registres qui se
trouvent a la console. Des pédales de
combinaison, situées habituellement
au-dessus du pédalier, permettent
d’accoupler les claviers (copula), de
faire venir les jeux des claviers sur le
pédalier (tirasses), éventuellement
d’appeler certains jeux.

1l existe également une pédale dite
“d’expression”, ou une bascule
permettant de mettre en action les volets
de la boite expressive.

L'air comprimé produit par la soufflerie
est conduit & chaque tuyau par
I'intermédiaire de boites de répartition

. appelées sommiers, contenant les |

- soupapes. Chaque fois que I'organiste
actionne un tirant de jeu, une planche =

- coulissante située en partie haute du

sommier , nommeée registre et percée de

- trous, est mise en correspondance avec,

une autre planche fixe, nommée chape.

. A chaque registre correspond un jeu.
- Ainsi, lorsqu’une touche du clavier est

enfoncée, I"air libéré par la soupape
passe par les trous alignés du registre et
de la chape, et arrive au tuyau
correspondant. Chaque registre est percé
d’un nombre de trous égal au nombre
de touches d’un clavier. ‘
Les tuyaux sont posés sur chacun des
trous des chapes. Leur composition, en
bois ou en étain, leur conception, a
bouche ou a anche, leur forme
caractérisent chacun des jeux: fonds,
anches (jeux graves et medium) et
mixtures (harmoniques supérieures).
Llorgue est le seul instrument & couvrir
totalement la bande audible, de 16 a
22,000 périodes. 0
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et des ans

Le poids de Pinstrument,
calé sur la facade sud

du transept, provoque

le tassement de la

maconnerie,

Le Grand-Orgue, construit a la
Renaissance, complété au XVII* siecle
et modifié a maintes reprises
nécessitait une importante restauration,
tant pour I'instrument que pour la
tribune.

Une opération aussi importante ne
pouvait se faire sans reprendre
radicalement la tribune, améliorer
Iaspect du sas d’entrée et restaurer
entierement I"architecture du bras sud

~du transept, -~

Au moment du démontage,

Iinstrument fut trouvé en trés mauvais-—
~état. Une partie de 1a tuyauterie avait

été déplacée, voire supprimée.

En facade notamment ses tuyaux

étaient muets et attaqués par la lepre

de I'étain. '

Lors de la dernigre reconstruction de

Porgue, Parriere du buffet avait été

enticrement supprimé et une grande

partie de la charpente modifiée. I s

Le buffet fut, sans doute au XIX¢siecle;

' recouvert intégralement d’une couche !
de peinture sombre masquant & la fois
les éléments porteurs,
les sculptures et les ornements.

.~ Cette peinture dut étre décapée pour
retrouver la teinte faux-bois clair
disposée sans doute au XVII siecle

' pour harmoniser grand-orgue et positif, -
élevés a des époques différentes.

a tribune

L analyse dendrochronologique a permis
d’identifier une poutre du X'V°siecle,
antérieure a I’orgue, et le démontage de
la tribune a montré le mauyais €tat de
son solivage. :

Le grand-orgue (avant et apres
restauration) représentait une charge de
plus de quinze tonnes; & épartir
différemment puisque le
positif ~dépouillé de-sa
tuyauterie- devait étre
réutilisé.

La charge-du grand-orgue,
répartie en 18 points d’appui,
repose maintenant sur les
poutres anciennes doublées de
profilés métalliques d’une
hauteur de 45 centimetres,
garnies d’un solivage en
chéne ainsi que d’un plancher
en bois lamellé-collé, posé
dans la travée centrale,
capable de soutenir les

4.5 tonnes du positif
entiérement en porte-a-faux.
Le contrepoids est composé
Soufflerie Merklin étalonnée par des poids

pour obtenir la pression souhaitée,

située au 1" niveau de la tribune (la pression se

mesure en millimdtres d’eau).

d’une charge en pierre reposant a la base
de I"ancienne galerie, contre la fagade’’ = ¢
sud. Le portique, monté en 1811, 2 ét¢
reculé et complété par un attique
panneaux rythmé par des pilasttes... ... .,
doriques remplagant avantageusement le!-
rideau qui cachait moteur et soufflerie.’ |
Ce dispositifharmonise les boiseries des
deux époques, notamment la tribune et
sa balustrade a arcatures et pilastresa
chapiteaux ioniques, également
‘nettoyées et remises en cire.

Un éclairage approprié permet de mettre
en valeur ce bel ensemble.

Des sondages sont effectués
sur les boiseries de la tribune

afin d’en retrouver la teinte originelle.




Emplacement

des armes de
P’évéque de Tours,
biichées lors de

la Révolution.

La construction du:buffet d’orgues de
la cathédrale se situe dans la période
la plus féconde de I'histoire artistique
de la ville de Tours. Fiesole, les Justes
et Michel Colombe ceuvrent a Tours
ou dans ses environs, et les chateaux
de la Loire sont le produit de-cette-

école artistique ol se mélent ence-

premier quart du X VI sigcle artistes
frangais et italiens.

Apres avoir été revétu au XVII siecle
d’une teinte jaune faux-bois, sur
assiette, avec rehauts plus foncés aux
contours —comme dans la technique
du doreur- le buffet fut ensuite
recouvert d’une peinture & I’huile
avec additif de vernis mat et de
colorant pigmenté (ombre brilée)
trés opaque.

La restauration du buffet a donc
consisté a éliminer avec précaution
cette teinte “chocolat” datant

probablement du XIX" siecle, car telle

était la mode & cette époque.

Cette opération a permis de rétablir le

ton faux-bois clair qui subsistait sur

75% de la surface du buffet.

Ce dernier a di &tre ensuite
-enticrement démonté élément par
€lément-afin de traiter le bois et
remplacer Jés parties en détresse, soit
attaquées par les insectes xylophages,
soit cassées. Il a fallu par ailleurs
refaire pratiquement A neuf la
charpente qui maintient le buffet,
recoller ou restaurer les sculptures,
remonter un panneautage arriere,
rétablir la console et ses claviers en
fenétre afin de retrouver les
dispositions anciennes, beaucoup plus
fonctionnelles pour la mécanique,
méme si I"organiste voit désormais la
cathédrale dans un miroir-rétroviseur.

Le facteur harmonise

chaque tuyau & L'aide de son
accordoir; en rétrécissant
ou en évasant le haut des

tuyaux & bouche pour fairy

monter ou descendre

la hauteur duson.

éléments pavillonnés.

es tuyaux

Le remontage des 3 928 tuyaux et leur
harmonisation ont ét€ effectués au
cours de I'ét€ 1996. '

En effet, la plupart des tuyaux de
facade, qui constituent la “montre”,
étaient muets depuis 1875. Le reste de
la tuyauterie avait été profondément
modifié et décalé, la plupart de-ses

Tl fut donc nécessaire de procéderaun
reclassement complet de la tuyauterie,
afin d’en retrouver les tailles d’origine.
Les tuyaux-de fagade, parmi les-plus
anciens de France, ont nécessité des
soins particuliers, du fait de leur
grande fragilité et des attaques tres
séveres de la Iepre de I'étain.

Les nombreuses entailles et déchirures
ont été ressoudées, des pieces d’étain
ont été greffées, certains pieds et corps
ont ét€ doublés intérieurement. Seuls
cing tuyaux, extrémement fragilisés
par I’oxydation, ont dii étre refaits
entierement.

L harmonisation a ensuite été réalisée
dans le style néoclassique frangais,
avec des pressions de 85 mm pour le
grand-orgue et le positif, de 90 mm
pour le récit et de 105 mm pour la
pédale:

La taille des tuyaux

~ se mesure en pieds
(mesure ancienne valant
: L 324 cm). En France,
les plus gré;Ids tuyaux
mesurent 32 pieds

(environ 10,56 métres)




 préalable/et un dossier
~d’appeld’offres comportant de
nombreux plans d’exécution, les tra-
vaux ont débuté en mai 1991 ; le projet
' prévoyait de retrouver I’ aspect aérien
«du grand buffet en permettant a la
lumiére des vitraux d’apparaitre dans
les ajours entre les sculptures et les
tourelles: Le positif, vidé en 1928-29
‘de ses tuyaux par la maison
Gloton-Debierre, devait étre remis en

état sur une tribune capable de le porter.

La restauration aboutit a un orgue
néoclassique de 56 jeux intégrant les
jeux en état de I'instrument auxquels
s’ajoutent des jeux neufs, animés par
une transmission mécanique neuve

suspendue a 3 claviers de 56 notes et
30 au pédalier, avec réutilisation du
meuble de positif pour une répartition

,sonore optimale :/cette' mécanique (en

abrégé) se substitue a la transmission
électropneumatique placée en 1929.
Au cours des opérations de
restauration, une porte Renaissance a
été retrouvée, surle coté du rransept, :

~ sous un enduit moderne,

De méme, la restauration d’un p1her a

~permis de mettre a jour deux peintures

murales supexposees représentant
Saint-Maurice, ancien vocable de‘la

cathédrale.

Une autre belle peinture murale
représentant un saint entouré d’un

‘phylactére (Saint Jean Baptiste ou Saint

Marc ?), auparavant cachée sur le coté,

du sas, est aujourd’hui nettoyee et

visible.

Certains panneaux polychromes de la
Renaissance sont désormais soulignés

* par des fibres optiques, et une lumiére

diffuse redonne de la profondeur au
buffet & I'emplacement de la claire-voie
du triforium, bouchée probablement a
1’époque moderne.

Crédit iconographique :
Jean Bourgeois,
Arnaud de Saint-Jouan,
Daniel Kern.

Clichés S.R.I. :

R. Malnoury,

Henrard.

Documents :

Philippe Bachet,
Jean-Pierre Romeu,
Arnaud de Saint-Jouan,
P. Marsault.

Conception graphique :
Plan Fixe - 69 Lyon.

Maquette et réalisation :
DPI - 45 Orléans.

Dépat legal : ISSN en cours.

Deux anges musiciens situés en partie
haute du buffet, de part et d’autre de la
tourelle centrale, étaient frappés de
paralysie. Les derniers efforts de cette
restauration ont permis a ces deux
ministres des volontés divines de
retrouver I'usage de leurs bras.

En effet, un systéme de commande au
pied réalisé & partir de la pédale

servant & ’appel des anches du grand-
orgue permet désormais aux deux anges
de lever leur trompette lorsque
I’organiste descend la pédale.

Ce systeme existait déja aux XVI° et

X VI siecles. Les deux anges avaient
d’ailleurs conservé leurs bras articulés,
mais le systeme de transmission avait
disparu. Celui-ci a été reconstitué a
Iaide de différentes poulies et de cables
d’horloger disposés judicieusement de
facon & rester parfaitement silencieux et
invisibles de I'extérieur du buffet.

TOURS
Cathédrale Saint-Gatien

Monument historique classé (liste de 1862)

Travaux réalisés :

Restauration des orgues, parties instrumentales
lassées le 4 dé bre 1984 et non classées,

du buffet, de la tribune, du bras sud du

transept, présentation et mise en valeur de

I'ensemble.

Propriétaire : Etat

Coit de I'opération : 10 304 000 F TTC
y compri d’archi
Financement :

Etat (ministére de la culture) : 87%
Ville de Tours : 6,5%
Conseil général d’Indre et Loire : 6,5%

Maitrise d’ouvrage (Instrument, tribune et
transept) : Ministére de la culture, Direction
régionale des affaires culturelles du Centre,
Conservation régionale des monuments
historiques.

Marec Botlan, Conservateur régional des
monuments historiques.

Alain Brault, Vérificateur des béatiments de
France.

Maditrise d’ouvrage déléguée (buffet) : Ville de
Tours.

Maitrise d’ceuvres :
Instrument : Techniciens-conseils : Claude Aubry,
Eric Broftier, et Jean-Pierre Decavéle.

Buffet : Jean-Louis Aurat, Inspecteur en chef
des monuments historiques.

Tribune et bras sud du transept :

Arnaud de Saint-Jouan, Architecte en chef des
monuments historiques.

André Lejars, Vérificateur des monuments
historiques, des batiments civils et des palais
nationaux.

ELM Luc Michel, Bureau d’études (électricité).
Alain DIVRY Burecu d’études (slru:rures)
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Entreprises :

D. Kern (67 - Strasbourg) - Facteur d’orgues.
Payeux (62 - Arras) - Maconnerie - Pierre de
taille.

Delestre (41 - Blois) - Charpente - Couverture .
Loubiére (49 - Vernantes) - Serrurerie.

Van-Guy (37 - Tours) - Vitraux.
Marchand-Bouclet (41 - Saint Gervais la Forét) -
Peinture.

(77 -F Trésigny) - Scul
E.R.E. T (37 - Tours) - Eledrlclie

Asselin (79 - Thouars) - Menuiserie.
Langlois (09 - Rimont) - Peinture murale.
Rénofors (92 - Colombes) - Résine.
Huault (37 - Tours) - Peinture.
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